= Pyertas de Ingreso

B Medidas

Caracteristicas Técnicas
Hoja

Confeccionadas con madera de cedro de 2" de espesor, seleccionada,
estacionada en forma natural, totaimente realizadas con uniones
espigadas y encoladas. Rebajadas a doble contacto. Con cabezal
recto 0 con Y% punto interno. Tableros de 1" replanados a doble faz,
gue encastran en los solidos bastidores. Con superficies
perfectamente lijadas y rectificadas, preparadas para barnizar, lustrar
o pintar.

Herrajes

Bronceados de primera calidad, con bisagras tipo municion y
cerradura de seguridad doble paleta.

Marcos

De madera dura seleccionada y secada a horno de 3" de espesor, lo
que ofrece robustez y resistencia. Con uniones espigadas y peine
lateral, para un mejor agarre en el momento de amurar laabertura.

Puertas dobles

Realizadas con las mismas caracteristicas y disenos que las
puertas de entrada. Contando con dos pasadores a palanca
embutidos paralafijacion de la segunda hoja.

Portones

Con idénticas caracteristicas y diserio, se fabrican con dos tipos de
accionamientos: de abriry corredizos.
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Caracteristicas Técnicas

Hoja

Confeccionadas en madera de cedro de 2" de
espesor, seleccionada y estacionada en forma
natural. Totalmente realizada con uniones
espigadas y encoladas. Rebajadas a doble
contacto. Con contravidrio de madera incluidos.
Con cabezal recto o ¥ punto interno, con pano de
vidrio entero o repartido y superficie perfectamente
lijadas y rectificadas preparadas para lustrar, pintar
o0 barnizar.

Herrajes

Bronceado de primera calidad, con bisagras de
estilo tipo italiana 0 pomela atornillada, pasadores a
uiia embutidos y falleba embutida con empufiadura
bronceada.

Marcos

De madera dura secada a horno de 3" de espesor,
muy resistente a la accion del tiempo, con uniones
espigadas y peine lateral. Puede agregarsele guia
para cortina de enrollar, cortina barrio 0 postigones

Opcionales

Parante central para ventanas de mas de 2 mts. De
anchoyarmado de bow-window.
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Herrajes
Idénticos a las ventanas pero con falleba de arrimar bronceada con empufnadura
a palanca o volcable bronceados, o cerradura de seguridad doble paleta en el

casodelasde2mts.

™ Caracteristicas Técnicas -

Realizadas de la misma manera que las
ventanas con tablillas de 40 mm. de
ancho por 10mm. De espesor, con los
cantos redondeados.




B Medidas

Caracteristicas Técnicas
Hoja

Confeccionadas en madera de cedro de 2" de
espesor, seleccionada y estacionada en forma
natural. Totalmente realizada con uniones
espigadas y encoladas. Rebajadas a doble
contacto. Con contravidio de maderaincluidos. Con
cabezal recto o Y punto interno, con paiio de vidrio
entero o repartido y su superficie perfectamente
lijadas y rectificadas preparadas para lustrar, pintar
0 barnizar.

Herrajes

Bronceado de primera calidad, con bisagras de
estilo tipoitaliana 0 pomela atornillada, pasadores a
palanca embutidos de cerradura de seguridad
doble paleta.

Marcos

Bronceado de primera calidad, con bisagras de
estilo tipo italiana 0 pomela atornillada, pasadores a
palanca embutidos de cerradura de seguridad
doble paleta.

Opcionales

Parante central para ventanas de mas de 2 mts. De
ancho, y colocacion de umbral.

Ancho Nominal

Alto Nominal

Ancho Exterioe
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